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Technlsche Daten 


Technical Data 


Caracteristiques techniques 


SABA Freudenatadt 15 Stereo 

NatzanschluB 

120. 220 V. 50—60 Hz. max. 70 W 

RAhren, Hilbltlter 

ECC 85. ECH 81. EBF 89. ECC 83. 

2 X ECLL 800, EMM 803. AF 126. 

2x AA 119. 6 250 C 125 

Skilenbslauchturtg 

2 Lam pen 7 V, 0.3 A (E 10) 

Netzslcherung 
T 0,4 A for 220 V 
T 0,7 A for 120 V 

Kreiae 

FM 11 

AM 6 

Wallenberaldie 

UKW 87 - 104 MHz 

KW 5.9 — 18,5 MHz 

MW 810 — 1630 kHz 

LW 145 — 360 kHz 

Zwlschsnfrequenz 

FM 10,7 MHz 

AM 480 kHz 

Autgangalelatung 

MONO 14 W (Spitzenleistung) 

STEREO 2 x 7 W (Spitzenleistung) 

Lautaprecher 

2 x 18/24 cm 

2 x 11 cm O 

Stereo-Decoder 

Europe Stereo-Decoder E I 

USA Stereo-Decoder US I 

GehluaemaBe 

61 x 37,5 x 24 cm (B x H x T) 

Gawlcht 
13 kg netto 
15 kg brutto 


SABA Freudenatadt 15 M Stereo 

Toehnische Daten wie Freudenstedt 15, jedoch: 

Weltenbereiche 

KW $.94 — 6.25 MHz (49-m-Band) 


SABA Freudenatadt 15 F Stereo 

Technleche Daten wle Freudenetadt 15. Jedoch 
hat dee Gerdt elne drehbare Ferritantenne. 


SABA Malnau 15 F Stereo 

Technlsche Daten wie Freudenetadt 15 F, jedoch: 


Gehiueeme6e 

106 x 69 x 36 cm (B x H x T) 
Gawlcht 
40 kg netto 
45 kg brutto 

Plattenwechaler 

DUAL 1011 mil Diamantnadel 


SABA Malnau 15 GB Stereo 

Technische Deten wie Malnau 15 F, jedoch: 


NettentchluB 

120, 220, 240 V 


SABA Freudenetadt 15 Stereo 

Power source 

120, 220 v.. 50-60 cpe., max. 70 w. 
Tubes, semiconductor* 

ECC 85, ECH 81. EBF 89, ECC 83, 
2 x ECLL 800. EMM 803. AF 126. 

2 x AA 119. B 250 C 125 
Dial lighting 

2 lamps 7 v., 0.3 a. (E 10) 

Power fuse 

0.4 a. for 220 w. 

0.7 a. for 120 v. 

Circuits 
FM 11 

AM 6 

Wave band* 

FM 87 — 104 Me 

SW 5.9 — 18.5 Me 

MW 510 — 1630 Ke 

LW 145 — 360 Kc 

Intermediate frequency 
FM 10.7 Me 

AM 460 Kc 

Power output 

MONO 14 w. (peak power) 

STEREO 2 x 7 w. (peak power) 

Loudspeakers 

2 X 7--9V.- 
2 X 4Vr die. 

Stereo decoder 
Europe Stereo-Decoder E I 
USA Stereo-Decoder US I 
Cabinet dlmenaions 
24" x 14*/." x 9V«" 

Weight 

28Vj lbs. net 
33 lbs. gross 


SABA Freudenetadt 15 M Stereo 

Technical data like Freudenetadt 15 but: 


Wave bands 

SW S.94 — 6.25 Me (49 m band) 


SABA Freudenetadt 15 F Stereo 

Technical data like Freudenetadt 15 but rotatable 
ferrite antenna. 


SABA Malnau 15 F Stereo 

Technical data like Freudenetadt 15 F but: 


Cabinet dlmanilon* 

41'V x 27*V X !4'/«“ 

Weight 
68 Iba. net 
99 lbs. gross 

Record changer 

DUAL 1011 with diamond stylus 


SABA Malnau 15 GB Stereo 

Technical data Ilka Malnau 15 F but: 


Power source 

120. 220, 240 v. 


SABA Freudenetadt 15 Stereo 

Sactaur 

120. 220 V, 50-60 Hz, 70 W max. 

Tubas, samlconducteur* 

ECC 85, ECH 81. EBF 89. ECC 83. 

2 X ECLL 800. EMM 803. AF 126 
2 x AA 119, B 250 C 125 

Ampoules da cadran 

2 ampoules 7 V. 0.3 A (E 10) 

Fusible 

0.4 A lent i 220 V 
0.7 A lent a 120 V 

Circuits 
FM 11 

AM 6 

Gammas d'onde* 

OUC 87 — 104 MHz 

OC 5.9 — 18.5 MHz 

PO 510 - 1630 kHz 

GO 145 - 360 kHz 

Frequence Intermediate 

FM 10.7 MHz 

AM 460 kHz 

Puissance de sortie 

MONO 14 W (puissance de erAte) 

STEREO 2 x 7 W (puissance de cr«te) 

Hsut-parleurt 

2 x 18 24 cm 
2 x 11 cm 0 

Decodeur stir So 

Europe Stereo-Decoder E 1 

USA Stereo-Decoder US I 

Dimensions 

61 x 37.5 x 24 cm 

Pold* 

13 kg net 
15 kg brut 


SABA Freudenatadt 15 M Stereo 

Caracteristiques techniques comme Freuden- 
sUdt 15 mats: 

Gam me* d’onde* 

OC 5.94 — 6.25 MHz (bands de 49 m) 


SABA Freudenetadt 15 F Stereo 

Caracteristiques techniques comme Freuden¬ 
etadt 15 mais cadre ferrite rotatable. 


SABA Mainau 15 F Stereo 

Caracteristiques techniques comma Freuden¬ 
etadt 15 F mals: 

Dimensions 
106 x 60 x 36 cm 

Pc Ids 

40 kg net 
45 kg brut 

Changsur da diaquea 
DUAL 1011 & dlsmant 


SABA Mainau 15 GB Stereo 

Caracteristiques techniques comme Malnau 15 F 

Sactaur 

120. 220, 240 V 
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Technische Daten 


Technical Data 


Caracteristiques techniques 


SABA 2050 US 

SABA 2050 US 

SABA 2050 US 

Technische Daten wle Mainau 15 F, jedoeh; 

Technical data like Mainau 15 F but: 

CaractArlatlques techniques comma Mainau 15 F 

Wellenberelche 

Wave bands 

Gammas d'ondes 

UKW 87 — 108 MHz 

FM 87 — 108 Me 

OUC 87 — 106 MHz 


SABA Dorchester 16, SABA Excelsior 16 

SABA Dorchester 16, SABA Excelsior 16 

SABA Dorchester 16, SABA Excelsior 16 

Technische Daten wle Freudenstadt 15 F, jedoeh: 

Technical data like Freudenstadt 15 F but: 

Caractirietiques techniques comma Freuden- 
stadt IS F mala: 

NetzanichluB 

Power source 

Secteur 

120, 220, 240 V 

120, 220, 240 V. 

120 , 220, 240 V 

Lautsprecher 

Loudspeakers 

Haut-parleura 

2 x 16724 cm 

2 x V&h' 

2 x 18/24 cm 

2 x 8/15 cm 

2 x 376* 

2 x 8/15 cm 

4 x 8,5 cm 0 

4 x 3Vt' dia. 

4 X 8,5 cm 0 

GehiusemaBe 

Cabinet dimensions 

Di mens Iona 

149 x 75 x 41,5 cm (B x H x T) 

56'/i" x 29‘/s" x 16Vi* 

149 x 75 x 41,5 cm 

Gewicht 

Weight 

Polds 

S3 kg netlo 

117 Iba. net 

S3 kg net 

70 kg brulto 

154 lbs. gross 

70 kg brut 

Plattenwechsler 

Record changer 

Changeur de dlsquea 

DUAL 1011 mlt D lament node! 

DUAL 1011 with diamond stylus 

DUAL 1011 S dlemant 

Besonderhelten 

Specialities 

Particularity 

Auszlehbares Fach lur TonbandgerSt 

Slide out drawer tor tape recorder 

Chariot routant pour enregistreur 


SABA 2560 US 

SABA 2560 US 

SABA 2560 US 

Technische Daten wle Dorchester 18, jedoeh: 

Technical data like Dorchester 16 but: 

Caracteristiques techniques comme Dorchester 16 
mais: 

Wellenberelche 

Wave bands 

Gammas d'ondea 

UKW 87 — 108 MHz 

FM 87 — 108 Me 

OUC 87 — 108 MHz 


Erweiterung auf 108 MHz 

Extension to 108 Me 

Extension a 108 MHz 

Dar UKW-Bereich kann suf 108 MHz erweltert 
werden. Es mu 5 denn die Abstlmmatange 
6212902004 gegen die Abstlmmatange 6152901004 
ausgetauscht werden. Der Abglelch erfolgt bel 

90 MHz und 104 MHz. 

The FM range can be extended to 108 Me. In 
this ease the tuning rod 6212902 004 has to be 
exchanged with the tuning rod 6152901 004. Align 
at 90 Me and 104 Me. 

La gamine FM pout 6tro Atendue 6 108 MHz. II 
faut dans ce cas remplacer la tlge d’accord 
6212 902 004 par une tlge d’accord 6152 901 004. 
Les points d'alignement sont 90MHz el 104 MHz. 

Rohrenlageplan • Tube Layout ■ Disposition des tubes 
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Abgleichanleitung 


Abgleich des AM-Telle* 

a) Automatische Schwundregelung durch Anlegen 
elner nlederohmigen Spannungsquelle (z. B. 
Taschenlampen-Batterle} van ca. 4,5 Volt an 
die MeGbuchsen R (—) und Y (+) ausschal- 
tan. 

b) NF-Voltmeter an Ausgang anschlleBen. 

c) H&henregler auf Llnksanschlag atallen. 

ZF-Abglelch 460 kHz 

a) Drucktaste M drucken. 

b) MeGsender (30V* ampl. mod.) iiber 10 nF an 
das Steuergltter der ECK 61 lagan. 

Aditungl Durch Llnkadrehen dor Kopplungs- 

scbraube wlrd die Kopplung der Filter verklel- 

nert (unterkrltlach), durch Rechtsdrehen ver- 

grOGsrt (Uberkrltlach). 


Filter IV 

1) Kopplung mlt K 384/5 unterkritiach elnetellen. 

2) Bel do Kreiae mlt L 384 und L 385 auf Maxi¬ 
mum ebglelchen. 

3) Erforderllchenfalls 1) und 2) wlederholen 

4) Kopplung mlt K 384/5 krltlach elnstellen (max. 
Auagangsepannung). 


Filter III 

1) Kopplung mit K 83/5 unterkritiach elnstellen. 

2) Belde Kreise mlt L 83 und L 85 auf Maxi¬ 
mum abgleichen. 

3) Erforderllchenfalls 1) und 2) wlederholen. 

4) Kopplung mil K 83/5 krltlach elnstellen (max. 
Ausgangaspannung). 


ZF-Sperre 460 kHz 

1) MeGsender Liber kOnatliche Antenne (200 pF 
und 400 Ohm in Sarie) an Antennen-Buchse 
legen. 

2) Drucktaste L drucken. 

3) ZF-Sperre mit L 1 auf Minimum abgleichen. 


Oszillator- und Vor kre I aabg I a I ch 

Kontrolle: Zelgerrecbtaanechlag muG mlt der 

Skalenendmarke Obereinstimmen; dabei muB der 

Rotor dee Drehkos bdndlg im Stator stehen. 

MeGaender ober kunstliche Antenne an Anteri- 

nan-Buchsa legen. 

Freudenstadt 15 

la) Drucktaate K drOckan. Bel 7.2 MHz L 11 
(Oez.) und L 2 (Vorfcr.) auf Maximum ab- 
glelenen. 

lb) Bel 15.2 MHz C 18 (Oez.) und C 4 (Vorkr.) 
auf Maximum abgleichen. 

lc) Erforderllchenfalla le) und 1b) wlederholen. 

2a) Drucktaate M drOcken. Bel 570 kHz L 13 

(Osz.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum ab- 
glelchan. 

2b) Bel 1520 kHz C 20 (Oez.) und C 6 (Vorkr.) 
auf Maximum abgleichen. 

2c) Erforderlichenfalla 2a) und 2b) wlederholen. 

3) Drucktaste L drucken. Bel 190 kHz L 15 
(OszO und L 6 (Vorkr.) auf Maximum ab- 

Freudenatadt 15 M 

la) Drucktaate K drOcken. Bel 6 MHz L 11 
(Osz.) und L 2 (Vorkr.) auf Maximum eb¬ 
glelchen. 

lb) Bel 6,08 MHz Splegelfrequenzsperre (Spie- 
gelfrequenz ca. 7 MHz) auf Minimum ab- 
glelchen (L 14). 

2a) Drucktaste M drOcken. Bel 570 kHz L 13 
(Osz.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum ab¬ 
gleichen. 

2b) Bel 1520 kHz C 20 (Osz.) und C 6 (Vorkr.) 
auf Maximum abgleichen. 

2c) Erforderlichenfalla 2a) und 2b) wiederholen. 

3) Drucktaste L drOcken. Bel 190 kHz L 15 
(Osz.) und L 6 (Vorkr.) auf Maximum ab¬ 
gleichen. 



Freudenatadt 15 F 

la) Drucktaste K drucken. Bel 7,2 MHz L It 
(Osz.) und L 2 (Vorkr.) euf Maximum ab¬ 
gleichen. 

lb) Bel 15.2 MHz C <8 (Osz.) und C 4 (Vorkr.) 
euf Maximum abgleichen. 

tc) Erforderlichenfalla la) und lb) wiederholen. 

2a) Ferrlt-Antenne einschalten und MeQsender 
mittels nines Ferrltatabes Oder einer Spule 
lose auf die Ferrlt-Antenne koppetn. 
Drucktaste M drOcken. Bel 570 kHz L 13 
(Osz.) und L 4 (Vorkr.) auf Maximum ab¬ 
gleichen. 

2b) Bel 1520 kHz C 20 (Osz.) und C 6 (Vorkr.) 
euf Maximum abgleichen. 

2c) Erforderllchenfalls 2a) und 2b) wiedarholen. 

2d) Ferrlt-Antenne ausschalten und MeGsender 
Ober kOnatliche Antenne an Antennen-Buchse 
legen. Bel 570 kHz Ferrltantennen-Ersatzspule 
L 9 auf Maximum abgleichen. 

3) Drucktaste L drOcken. Bel 190 kHz L 15 
(Oez.) und L 5 (Vorkr.) auf Maximum ab- 
gteichen. 


Abgleich dies FM-Teiles 

a) Drucktaste UK drOcken. 

b) Rohrenvoltmeter (10-Volt-Bereich) an die MeG- 
buehsen X und Y anschlleBen. 

c) Mikroampere-Meter mit Nullpunkt In der Mitte 
an die MeGbuchsen X, Y und Z (Abb. 1) an- 
schlleGen. 


ZF-Abglelch 10,7 MHz 
MeGsender (unmoduliert, Auegengskebel abge- 
achlosaen) ubar 1 nF an das kalte Ende von 
C 106 und Masse legen. C 106 sowell verstlm- 
men, dad die Rauschspannung am Voltmeter 
verschwlndet (Emplsnger soli dabei auf 95 MHz 
stehen). 

Filter IV (Ratlofllter) 

1) Mlt K 381/3 Filter entkoppeln. 

2) PrlmBrkrels mit L 381 auf Maximum ebglel¬ 
chen. 

3) Sekundflrkrels mit L 383 auf Nulldurchlauf am 
Mikroampere-Meter abgleichen. 


Filter III 

1) Kopplung mit K 81/2 unterkritiach elnstellen. 

2) Belde Kreise mit l 81 und L 82 auf Maximum 
abgleichen. 

3) Erforderllchenfalls 1) und 2) wlederholsn. 

4) Kopplung mlt K 81/2 krltlach elnstellen (max. 
Spannung am Voltmeter). 


Filter II 

1) Kopplung mit K 191/2 unterkritiach einstellen. 
2} Belde Kreise mlt L 191 und L 192 auf Maxi¬ 
mum abgleichen. 

3) Erforderlichenfalls 1) und 2) wiederholen. 

4) Kopplung mlt K 191/2 kritlach einstellen (max. 
Spannung am Voltmeter). 


Filter I 

1) Kopplung mlt K 181/2 unterkrltlsch elnstellen. 

2) Belde Kreise mlt L 181 und L 182 auf Maxi¬ 
mum abgleichen. 

3) Erforderllchenfalls 1) und 2) wlederholen. 

4) Kopplung mlt K 181/2 krltlach elnstellen (max. 
Spannung am Voltmeter). 


Filter IV (Ratlofllter) 

MeGsender Jetzt frequenzmodulleren (Hub. ca. 

20 kHz). Die Spannung an den MeGbuchsen X-Y 

soil etwa 10 V betragan. 

1) Kopplung mlt K 381/3 vergrSGern, ble die 
NF-Spannung am Ausgeng vom Maximum aus 
10V* gefallen ist. 

2) SekundSrkreis mit L 383 euf Nulldurchlauf am 
Mikroampere-Meter nachglelchen. 

3) Prlm*rkreis mit L 381 auf Maximum am Volt¬ 
meter nachglelchen. 

MeGsender jetzt 30 V* emplitudenmodulleren. 

4) L 387 (P 301) auf NF-Minlmum abgleichen. 

5) PrlmSrkrslB mit L 381 auf Maximum nachglet- 
chan. 

6) SekundSrkreis mlt L 383 auf Nulldurchlauf am 
Mikroampere-Meter nachglelchen. 

Abgleich des FM-Tunera 

UKW-MeGsender an Dlpolbuchsen legen. 

la) Bel 90 MHz C 111 (Osz.) und C 106 (Ano- 
denkrais) auf Maximum abgleichen. 

lb) Bel 100 MHz L 105 (Osz.) und L 104 (Ano- 
dsnkreis) auf Maximum abgleichen. 

2) Bel 95 MHz L 102 euf Maximum abgleichen. 

3o) Anodenspannung der HF-Stufe abschalten 
(R 107 abloten). Eingangsspannung euf ca. 
0,5 mV erhdhen. 

3b) Neutralisation mlt C 104 auf Minimum ab¬ 
gleichen. 

3c) R 107 wleder anIOten. 

4) Zum genauen Abgleich 1) und 2) wleder¬ 
holen. 
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Alignment Instructions 


AM Alignment 

a) Cut out AVC by applying about 4.5 volts 
from a low-resistance battery to test points 
R (—) and Y (+). 

b) Connect Output meter to the output. 

c) Turn treble control to left atop. 

460 Kc IF Alignment 

a) Press button M. 

b) Connect signal generator (30 Vi amp!, mod.) 
through a 0.01 mf. capacitor to control grid 
of mixer tube ECH 81. 

Attention! The coupling of the IF tranaformera 

is decreased (subcritical) by turning the screw 

counter-clockwise end Increased (hypercritical) 

by turning It clockwise. 

IF Transformer IV 

1) Adjust coupling subcritical with K 384/5. 

2) Adjust both circuits with L 384 end L 385 to 

3) If necessary repeat 1) and 2). 

4) Adjust coupling critical with K 384/5 (max. 
output). 

IF Transform or III 

t) Adjust coupling subcritical with K 83/5. 

2) Adjust both circuits with L 83 and L 85 to 
max. 

3) If necessary repeat t) and 2). 

4) Adjust coupling critical with K 83/5 (max. 
output). 

IF Trap 400 Kc 

1) Connect signal generator through dummy 
antenna (200 mmf. snd 400 ohma In series) to 
antenna socket. 

2) Press button L. 

3) Adjust IF trap with L 1 to min. 


Freudenstadt 15 F 

la) Press button K. At 7.2 Me adjust L 11 (osc.) 
and L 2 (ant.) to max. 

lb) At 15.2 Me adjust C 18 (osc.) end C 4 (ant.) 
to max. 

lc) If necessary repeat la) and tb). 

2a) Switch on ferrite antenna. Couple signal ge¬ 
nerator loosely to ferrite antenna by means 
of a ferrite rod or a coil. Preaa button M. At 
570 Kc adjust L 13 (osc.) and L 4 (ant.) to 
max. 

2b) At 1520 Kc adjust C 20 (osc.) and C 6 (ant.) 
to max. 

2c) if necessary repeat 2a) and 2b). 

2d) Switch off ferrite antenna. Connect signal 
generator through dummy antenna to anten¬ 
na socket. At 570 Kc adjust L 9 tD max. 

3) Pre9S button L. At 190 Kc adjust L 15 (osc.) 
snd l 6 (ant.) to max. 


FM Alignment 

a) Press button UK. 

b) Connect VTVM (10 volts full seals reading) 
to test points X and Y. 

c) Connect zero-centre microammeter to test 
points X. Y and Z (Fig. 1). 


IF Alignment 10.7 Me 
Connect signal generator (unmodulated, output 
cable matched) through 1000 mmf. to low aide 
of C 106 and chassis. Detune C 106 until the 
noise voltage disappears on the voltmeter (for 
this set receiver to 95 Me). 

IF Transformer IV (Ratio Detector) 

1) Adjust coupling subcritical with K 381/3. 

2) Adjust primary circuit with L 381 to max. 

3) Adjust ascondary circuit with L 383 to zero 
on microammeter. 


3) If necessary repeat 1) and 2). 

4) Adjust coupling critical with K 191/2 (max. on 
voltmeter). 

IF Transformer I 

1) Adjust coupling aubcritical with K 181/2. 

2) Adjust both circuits with L 181 and L 182 to 
max. 

3) If necessary repeat 1) and 2). 

4) Adjust coupling critical with K 181/2 (max. on 
voltmeter). 

IF Transformer IV (Ratio Detector) 

Signal generator must now be freq. mod. (freq. 
deviation about 20 Kc). Voltage between test 
points X end Y should be about 10 volts. 

1) Tighten coupling with K 381/3 until the audio 
voltage at the output has fallen t0*/» below 
max. 

2) Adjust secondary circuit with L 383 to zero 
on microammeter. 

3) Adjust primary circuit with L 381 to max. 
Signal generator must now be 30Vt ampl. mod. 

4) Adjust L 387 (P 301) to min. audio voltage. 

5) Adjust primary circuit with L 381 to max. 

6) Adjust secondary circuit with L 383 to zero 
on microammeter. 

Alignment of the FM Tuner 

Connect VHF signal generator to dipole sockets. 
Ta) At 90 Mo adjust C 111 (osc.) and C 106 (r.f.) 
to max. 

1b) At 100 Me adjust L 105 (osc.) and L 104 
(r.f.) to max. 

2) At 95 Me adjust L 102 to max. 

3e) Cut off plate voltage of r.f. ampl. (unsolder 
R 107). Increase input voltage to about 0.5 
millivolt. 

3b) Adjust neutralizing with C 104 to min. 

3c) Ra-solder R 107. 

4) For execl alignment repeat I) and 2). 


Alignment of Oscillator and 
Preaa la ctl on 

Check: with pointer stop on right, pointer must 
be at corresponding point on the dial. The rotor 
of the variable capacitor must be flush In the 
stator. 

Connect Bignat generator through dummy anten¬ 
na to antenna socket. 


Freudenstadt IS 

la) Press button K. At 7.2 Me adjust L 11 (CSC.) 
and L 2 (ant.) to max. 

lb) At 15.2 Me adjust C 18 (osc.) and C 4 (ant ) 
to max. 

lc) If necessary repeat la) snd 1b). 

2a) Press button M. At 570 Kc adjust L 13 (osc.) 
and L 4 (ant.) to max. 

2b) At 1520 Kc adjust C 20 (osc.) and C 6 (ant.) 
to max. 

2c) If necessary repeat 2a) and 2b). 

3) Press button L. At 190 Kc adjust L IS (osc.) 
and L 6 (ant.) to max. 

Freudenstadt 15 M 

la) Prase button K. At 6 Me adjust L 11 (osc.. 
and L 2 (ant.) to max. 

lb) At 6.08 Me adjust Image trap (image freq. 
about 7 Me) with L 14 to min. 

2a) Press button M. At 570 Kc adjust L 13 (osc.) 
and L 4 (ant.) to max, 

2b) At 1520 Kc adjust C 20 (osc.) and C 6 (ant.) 
to max. 

2c) If necessary repeat 2a) and 2b). 

3) Presa button L. At 190 Kc adjust L 15 (osc.) 
and L 6 (ant.) to max. 


Fig. 1 



IF Transformer IK 

1) Adjust coupling subcritical with K 81/2. 

2) Adjust both circuits with L 81 and L 82 to 

3) If necessary repeat 1) and 2). 

4) Adjust coupling critical with K 81/2 (max. on 
voltmeter). 

IF Transformer II 

1) Adjust coupling subcritical with K 191/2. 

21 Adjust both circuits with L 1S1 and L 192 to 
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Instruction d'alignement 


Alignement de la partie AM 

a) Mettre hora circuit ie circuit CAG en appli- 
quant une tension d’environ 4.5 V et prove- 
nant d'une source a faihle Impedance (par 
example une pile de lempe de poche) sur 
ies points de mesure R (—) et V (+). 

b) Brancher voltmAtre BF a la sortie du rA- 
cepteur. 

c} Tourner la commande des aigus vers la 
butAe de gauche. 


Alignement F.l. 460 kHz 

a) Enfoncer la touche M. 

b) Attaquer la grille de commande de l'ECH81 
avec un gAnerateur (460 kHz, 30 •/« modu¬ 
lation d'amplitude) a travers une capacite 
de 10 nF. 

Attention! En tournant la via de couplege vers 
la gauche on diminue Ic couplage des (litres: 
on augmente la couplage en tournant la vis 
vera la droite. 


Filtre IV 

1) RAgler le couplage en-dessous du point criti¬ 
que avec K 384.5. 

2) RAgler lea circuits L 384 et L 335 eu maxi¬ 
mum. 

3) Si nAcessalre, rApAter Ies operations I) et 2). 

4) RAgler le couplage au point critique par 
K 384/5 (tension de sortie maximum). 


Filtre til 

1) RAgler le couplage en-dessous du point criti¬ 
que avec K 83/5. 

2) Regler les circuits L 83 et L 85 au maxi¬ 
mum. 

3) Si nAcessaire, rApAter les opArations 1) et 2). 

4) RAgler le couplage au point critique par 
K 83/5 (tension de aortle maximum). 

Filtre F.l. 480 kHz 

1) Attaquer la douilte d'antenne par le genA- 
rateur A travers une antenna ortificielle 
(200 pF et 400 ohm en sArie). 

2) Enfoncer la touche L. 

3) RAgler le filtre F.l. par L 1 au minimum de 
sortie. 


Altgnement des circuits 
osclllateur at accord 

ContrAle: L'alguille doit correspondre en fin 
de course vers la droite avec la marque de 
fin d'echelle du cadron. A ce moment, les 
lames mobiles du condensateur variable doi- 
vent Atre completement rentrees. 

Brancher le gAnAreteur A travers I'antenne 
ertiflclelle A la douille d'antenne. 


Fraudenstadt 15 

la) Enfoncer la touche K. RAgler L 11 (oscilla- 
teur) et L 2 (circuit accord) au maximum A 
7,2 MHz. 

lb) RAgler C 18 (osclllateur) et C 4 (circuit 
accord) au maximum A 15,2 MHz. 

lc) Si nAcassaire, rApAter les opAration la) et 
1b). 

2a) Enfoncar la touche M. RAgler L 13 (oscilla- 
teur) et L 4 (circuit d'accord) au maximum 
sur 570 kHz. 

2b) RAgler C 20 (osclllateur) et C 6 (circuit 
d'accord) au maximum aur 1520 kHz. 

2c) SI nAcesselre. rApAter les operations 2) et 

2b). 

3) Enfoncer la touche L. RAgler L 15 (oscilla- 
teur) et L 6 (circuit accord) au maximum sur 
190 kHz. 


Fraudenstadt 15 M 

la) Enfoncar la touche K. RAgler L II (oscllia- 
teur^et L 2 (circuit accord) au maximum A 

lb) RAgler au minimum le filtre frequence image 
A 6,08 MHz (frequence Image env. 7 MHz} 
par L 14. 

2a) Enfoncer la touche M. RAgler L 13 (oscilla- 
teur) et L 4 (circuit d'accord) au maximum 
sur 570 kHz. 

2b) RAgler C 20 (oecillateur) et C 6 (circuit 
d'accord) au maximum sur 1520 kHz. 

2c) Si nAceeaalra, rApAter les operations 2) et 


3} Enfoncer ia touche L. RAgler L 15 (oscilla- 
teur) et L 6 (circuit accord) au maximum aur 
190 kHz. 


Freudenstedt 15F 

ta) Enfoncer la touche K. RAgler L 11 (oscllla¬ 
teur) et L 2 (circuit accord) au maximum A 
7,2 MHz. 

lb) RAgler C 18 (osclllateur) et C 4 (circuit 
accord) au maximum A 15,2 MH 2 . 

lc) Si nAcessalre, rApAter les opAration ta) et 

ib). 

2a) Mettre en service le cadre et coupler le 
gAnAreteur d’une menlAre lAche au cadre 
par un battonet ferrite ou une boucle. Enfon¬ 
cer la touche M. RAgler L 13 (osclllateur) 
et L 4 (circuit d'accord) au maximum sur 
570 kHz. 

2b) RAgler C 20 (osclllateur et C 6 (circuit 
d’accord) au maximum sur 1520 kHz. 

2c) Sie nAcessalre, rApAter lea operations 2a) et 
2b). 

2d) Mettre ie cadre hors service. Attaquer 
I'entrAe antenna par la gAnAreteur A travers 
I'antenne artificlelle. RAgler L 9 au maximum 
aur 570 kHz. 

3) Enfoncar la touche L. RAgler L 15 (oscllla¬ 
teur) et L 6 (circuit accord) au maximum sur 
190 kHz. 


Alignement de la partie FM 

a) Enfoncer la touche UK. 

b) Brancher un voltmAtre A lampes (gamme de 
mesure 10 V) aux points de meBure X et V. 

c) Brancher un mlcroampAremAtre A zAro cen¬ 
tral aux points de mesure X. V at Z eulvant 
Fig. 1. 


Alignement F.l. 10,7 MHz 
Brancher le gAnAreteur (non modulA, cAble de 
sortie fermA) A travers 1 nF au point frold de 
C 106 et la masse. DArAgler C 106 Juequ'A ce 
que la tension de souffle dlsparalt au volt¬ 
mAtre (accord du rAcApteur sur 95 MHz). 


Filtre IV (OAtecteur) 

1) Decoupler par K 381/3. 

2) RAgler le prlmalre au maximum sur le volt¬ 
mAtre par L 381. 

3) RAgler le secondaire par L 383 pour obte- 
nir zAro sur le microampAremAtre. 


Filtre III 

1) RAgler le couplage en-dessous du point 
critique par K 81/2. 

2) RAgler las deux circuits au maximum au volt- 
metre par L 81 et L 82. 

3) Si nAcessalre. rApAter les opArations I) at 2). 

4) RAgler le couplage au point critique par 
K 81/2 (tension max. au voltmAtre). 


Filtre II 

1) RAgler le couplage en-dessous du point 
critique per K 191/2. 

2) RAgler lea deux circuits au maximum par 
L 191 et L 192. 

3) Si nAcesselre. rApAter les opArations I) et 2). 

4) RAgler le couplage par K 191/2 au point cri¬ 
tique (tension max. eu voltmAtre). 


Filtre I 

1) RAgler le couplage en-dessous du point 
critique par K 181/2. 

2) RAgler les deux circuits au maximum par 
L 181 et L 182. 

3) Si nAcessalre, rApAter les opArations 1) et 2). 

4) RAgler le couplege au point critique par 
K 181/2 (tension max. au voltmAtre). 


Filtre IV (DAtecteur) 

GAnerateur modulA en frequence (excursion 
environ 20 kHz). La tension sur les points de 
mesure X — Y dolt Atre de I’ordre de 10 V. 

1) Augmenter le couplage par K 381/3 pour qua 
la tension da sortie BF tombe de 10V> par 
rapport A la tension maximum. 

2) Parfalre le rAglage du secondaire par L 383 
pour obtenlr le zAro aur le mlcroampAre¬ 
mAtre. 


3) Parfalre le rAglage du primalre par L 381 pour 
obtenlr le maximum sur le voltmAtre. 

Moduler malntenant le gAnAreteur en empiltude 

a 30 V*. 

4) RAgler L 387 (P 301) pour un minimum de la 
tension BF de sortie. 

5) Parfalre le rAglage du primalre par L 381 (ma¬ 
ximum au voltmAtre). 

6) RAgler le secondaire par L 383 pour obtenlr 
le zAro au mlcroampAremAtre. 


Alignement du bloc HF-FM 

Brancher le gAnerateur aur les douJItea d'an¬ 
tenne (dlpOle). 

la) RAgler au maximum a 90 MHz C 111 (oscll¬ 
lateur) et C 106 (circuit de plaque). 

lb) RAgler au maximum A 100 MHz L 105 (oscll¬ 
lateur) et L 104 (circuit da plaque). 

2) RAgler L 102 au maximum A 95 MHz. 

3a) Coupar I'allmentatlon plaque de I'Atage HF 
(dessouder R 107). Augmenter ia tension 
d'entrAe A environ 0,5 mV. 

3b) RAgler le trimmer de neutralisation C 104 
au minimum. 

3c) Souder R 107 pour rAtablir I'allmentatlon da 
I'Atage HF. 

4) Pour un alignement exact, rApAter les opAra¬ 
tions 1) et 2). 




Ersatzteilliste ■ SABA Freudenstadt 15 Stereo 


Teil 

Bemerkungsn 

Best.-Nr. 

Teil 

Bemerkungen 

Best.-Nr. 

GehSuse mit Lautsprechern 


Tastenaggregat 



Veraandkarton 


6405 000802 

Tastenmechanik 


5405 500 003 

SchulzhOHe 


6305 000 814 

Tastenfeder 


2971 030 005 

GehSuse hell 

ohne Karton 

6405152 001 


fur EIN-AUS und SPRACHE 

2971 029 006 

GehSuse dunkel 


6405 102 001 

Tastenknopf 


6405 500183 

Zierleiste <2x 35t u. 602 mm) 

um dunkle Gehause 

4311/2 Hettlch 

Sperrfeder 

fOr Tastenknopf 

6003 500165 

Seltengltter 


6424112 000 

Druckfeder 

(Or Falla 

2971 046 005 

Zierleiste 

fiber dsr Skala 

2940 001 004 

Zugfeder 

. 

6112 500 414 

Kunatatoffprofll (150 mm) 

fur Zierlelste 

6405100184 

Sellrolle 10/14 mm 0 

fur EIN-AUS-Tsste 

2863 03S 005 

Spezialschraube M5x26 

Chassis-Bafestigung 

2158 041 005 

Wlppe komplett 

fOr SPRACHE und STEREO 

6003503 004 

GummifuB 

. 

2922 024 005 

Kontaktleiste 

UKW 

6003500 224 

Gummischeibe 

. 

2923 039 005 


U-Form 

6003 500 234 

Unterlagschelbe 

. 

2202 711 000 


L-Form 

6003 500 254 

Fllzstreifen 1,5x12x210mm 


2912 127 000 


STEREO 

6112 500 314 

. 1,5x 6x135mm 

hello GehSuse 

2912061 005 


SPRACHE 

6112 510 004 

1,5x12x135 mm 

dunkle 

2912115000 

Kontaktfeder 

fQr Kontaktleieten 

5892 700 174 

. 1,5x 6x 55mm 


2912 055 000 

Kontektdse 

auf der gedr. Platte 

6003 000 464 

UKW-Antenne, komplett 

GehSuse-Dlpol 

6305110004 

Vorkreisspule LW 

L 6/7 

6112 022 004 

Stacker 


5803 051 004 

„ MW 

L 4/5 

6112 025 004 

Bodenabdeckung 


2981 025 003 

KW 

L 2/3 

6112028 004 

FUickwand 

komplett 

6405 060 000 

Oszlllatorspule LW 

L 15 

6112029004 

Schallwand mlt Stoff 

belle GehSuse 

6405 109 000 

. MW 

L 13 

6112 030 004 

. 

dunkle 

6405 107 000 

KW 

L 11/12 

6112031 004 

Beapannstolf 

helle 

6406 100 114 

Kernschraube 

2.3 mm 0. well) 

3618 006 004 

. 

dunkle 

6405 100 104 

. 

2,3 mm 0, bleu 

3618009 004 

Frontlautsprecher 

180/240 mm 

5898 550 002 


3 mm 0, welB 

3618002 004 

Seitenlautsprecher 

110 mm 0 

5898 010 003 

Trimmer 4-25 pF 

C 4. C 6. C 18. C 20 

3234 013 000 

Sleeker. 3-polig 

grQn 

3556 004 003 

Netzs chatter 


5802 300124 

Chassis 






Zierblends links 

unter der Skala 

6405000 313 

UKW-Teil 



. rechts 


6405 000 303 

UKW-Tell 

ohne RiShre 

6405 900 002 

Flanschsteckdose, 5-polig 

fur PU und TB 

3554004 000 

Saugkrelsptalte 

C 117/L 108/C 118 

5901 912004 

Zweltlauisprecher-Buchse 


3556063000 

Antennenspule 

L 101/102 

5806 915 004 

Ste reo taut spr echer-B uchse 


3556 061 000 

Anodenkrela 

L 104/C 106 

6212 914 004 

Ante n nenansch' uBpI Bits 

ungeschaltet 

6306 032 004 

Oszillatorkreis 

L 10S/106/C 111 

6212 919 004 

Kontaktfeder 

fur Antennenschalter 

5800 000 415 

Abstlmmstange 

87-104 MHz 

6212902 004 

ZF-Saugkreiaspule 

L 1 

6405 024 004 

Fuhrungstopf 

fur Abstlmmatange 

5806900 224 

Kerneehreube 

2.3 mm 0, rot 

3618 001 004 

Gieilfeder 

fur FQhrungstopf 

5802 900 084 

RBhrenfassung, noval 

11 mm hoch 

3536 051 000 

Nippel 

fur Osz.-Abglelch 

5806 900 195 


19 mm hoch 

3536 058 000 

UKW-Sell 


5801 034 004 


fttr ECC 83 

3536 063 000 

Filter 1 


6305 920 003 

Stecker, noval 

anstelle dea Decoders 

6408 069004 

Kernschraube 

3 mm 0, welB 

3618 002 004 

R&hrenfassung. heptal 

MeBbuchae 

3537 031 000 

Absehlrmzylfnder 

for ECC 85 

5800900 034 

. noval 

fflr EMM 803 

3536 024 000 

DurchfuhrungsstOtzpunkt 

Plastic 

3571 003004 

Rahrenhalter, komplett 


6405 015004 

Lotesenleiste 

. 

5901 900 054 

LOtOsenlelste. 5-fach 

Hartpapler 

3573 031 000 

Anodendroasel 

L 111 

3843 003111 

Stutzpunkt, 2-fach 

Plastic 

3571 002 004 

UKW-Droaael 

L 103/R t03 

3843 001 111 

Netzkabe 1 

komple.tt 

5803 045 004 

HF-Drossel 

L 109 

3843 025 111 




Ferroxcube-Perle 

L 107 

6099 500 265 

Ska!a, Antrieb, Kn6pfe 



Neutral laatlona-T rl mmer 

C 104 

3231 001000 

Skala 


6493 000 031 




Skalenfalder links 

Skalenbefostigung 

6405 049 000 

Transformatoren, Drosseln, Filter 


, rochts 

. 

6406 048 000 

Netztell 

komplett 

6405 300 003 

Skalenlampe 

TV/0,3 A (E 10) 

3501 064 000 

AnschluBp latte 


6112 301 004 

Lampenfassung 


3541 001000 

Spannungsanzelger 

auf AnschluBplatte 

6112 302 004 

Zelger AW 


6112 049 004 

Slcherung T 0.4 A 

fOr 220 V 

3505 051 000 

. FM 


6112 048004 

. T 0.7 A 

fur 120 V 

3506 073 000 

AM-Zalgsrsell 


6112 050004 

6.3 A 

Helzalcherung 

3506 105 000 

Zugfeder 


2972 040 005 

Ausgengstrafo 


6390 319 004 

FM-Zeigeraall 


6112 051004 


auf dem Netztell 

6390 320 004 

Zugfeder 


2972 044 005 

Lotosenplatte 

mit Buchse 

6405 043 004 

Zelgarauflageseil 


6112 052004 

Buchae, 3-polig 

gron 

3556 014 000 

Zugfeder 


2972 037 005 

Stacker. 3-polig 


3556 004 003 

Sellrolte 10/14 mm 0 


2863 035 005 

Netzdrossel 

Dr. 601 

5890 260 004 

. 15/17,6 mm 0 


2863 037 005 

Filter II 

mit Transistor 

6405 410 002 

27/30 mm 0 


2863 050 004 

. Ill 


6405 420 002 

Drehknopf, kleln 

links und rechts 

2871 027 000 

- IV 

mlt Dioden 

6405 430 002 

. groB 

links 

2872 055 000 

Kernschraube 

3 mm 0. wetB 

3618 002004 

. groB 

rechts 

2872 056 000 


2.3 mm 0, rot 

3618 011 004 

. 

fur Klangregler 

6405 000 333 


fOr L 387 

3618 014 004 

Schteber links 

BaB-Anzelge 

6103 041 004 




. rechts 

Hdhen-Anzelge 

6103 040 004 

Transletoren, Dioden 



Antrieb 

Drehko 

Cl t/Cl 2 

6803 800 053 

B 250 C 125 

AF 126 

Selenglsichrichter 

Transistor 

3516 040 000 
3528 010 000 

AM-Seilrad 


5801 810 004 

2x AA 119 

Dloden-Paar 

3512002 000 

FW-Sellrad 


5801 800 103 




FM-Antrlebssell 


6112 809 004 

Regler 



Zugfeder 


5901 800 085 

LautstSrkeregler 

2x 1.3 M P401/501 

6112 000 563 

Ferrit-Antenne 



HOhenregler 

2 x 3 M P402/502 

6112000 583 

Ferrlt-Antenna 

komplett 

8212 040 004 

Tlefenregler 

2 X 1 M P 403/503 

6112 000 573 

Ferrltslab mlt Spule 

L 6 

3882 001 lit 

Balanceregler 

3 + 3M P 504 

6112 000 594 

Stabtrlger 


6112 000 293 

AbatlmmschlOssel 

fOr Balanceregler 

5823 000 355 
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Ersatzteilliste - SABA Freudenstadt 15 M Stereo 

Tail Bemerkungen Best.-Nr. Tall Bemerkungen Best.-Nr 


Ea gilt die Ersatztellllete Freudemtadt 15 ml* folgenden Rnderungen. 


GehSuse mit Lautsprechern 


Tastenaggregat 




Versandkarton 


6406 000 602 

Tastenmechanlk 


6406 

500 003 

Gehduae, hell 

ohne Karton 

6406152001 

Taatenknopf 


6406 

500163 

. dunkel 

_ 

6406 192 001 

Vorkralaspule KW 

L 2/3 

6406 

037 004 

Bodenabdeckung 


2981 029 003 

Oszillatorapule KW 

L 11712 

6406 

031 004 

ROckwand 

komplett 

6406 050 000 





Bespannstoff 

fiir Schailwand 

6406 100 084 






fiir Seitenschallwend 

6406100 094 








Transformatoren, Filter, Spulen 






Ab Gerdt Nr. P 36 661 




Chassis 



Filter It 

mil Translator 

6406 

410 002 



. Ill 


6406 

420 002 

Zierblende links 

unler der Skala 

6406 000 313 

. IV 

mit Dioden 

6406 

430 002 

rechts 

. 

6406 000 303 





AntennenanaehiuBplatte 

ungeschsltet 

6406 023 004 





Spulenhalter. komplett 

L 1, L 14 

6406 024 004 





Kernschraube 

2,3 mm 0, rot 

3618001004 

Regler 





3 mm 0, well) 

6318 002 004 







Ab Gerdt Nr. P 36 651 







Elnsteliregler 

2,5 k P 301 

3377 

706 000 

Skala, Antrieb, KnSpfe 







Skala 


6493 000141 





Drehknopf. kleln 

links und rechts 

2871 028 000 





groB 

links 

2872 060000 





_ 

rechts 

2672 061 000 





. 

fur Klangregler 

6406 000 333 






Ersatzteilliste ■ SABA Mainau 15 F Stereo • SABA 2050 US 

Tell Bemerkungen Best.-Nr. Tell Bemerkungen Best.-Nr. 


Es gilt die Ersatzteilliste Freudenstadt IS F mit folgenden Rnderungen: 


GehSuse mit Lautsprechern 


Versandkarton 

SchutzhQlle 
Geh&use, hell 
. dunkel 
. Mahagonl 
GummipuFfer 6 0x9 mm 
Klappenhalter 
Magnethelter 
DecfcelstUtze 
Griff 

Schallplattentuch 
Flogelschraube M 5 
UKW-Antenne. komplett 
Lamponfassung 
Lamps 

Ruckwond. komplett 

Bodenabdeckung 
Schailwand mit Stoff 
Bespannstoff 
Beapanngaze 
Lautapracher 
Schrdgrlng 
Lautapracher 
SchrSgrlng 
Stereo-Welche 
Weichendroaael 
Elko B tOO/12 
. B 10/12 


Mai nan 15 F 
SABA 2050 US 

ohne Karton 


fur Klappe und Deckel 
fur Klappe 


fur helle GehSuse 
fur dunkle GehSuse 

Chaaaisbefe8tlgung 
Gehfluae-Dlpol 
Phono-Beleuchtung 
240 V/15 W (E 14) 
Malneu 15 F 
SABA 2050 US 


180/240 mm 
110 mm 0 


Dr. 401. Dr. 501 
C 431, C S31 
C 42S, C 526 


6442 000 802 

6443 000802 

6310 000 814 
6442 152001 
6442102 001 
6442192001 
2925 012 000 

6311 121 003 
562 Him! 11 
6310 100 013 
6442100 024 
6442100 034 

6442 000 792 
2199 010000 
6310 035 004 
6211000594 
3502 120000 
6442050000 

6443 010 000 
5813 000 153 
6310104 000 
6310 100 104 
6110100 234 
5698 570002 
5898 500191 
5698 010003 
5898000182 
6210018003 
5890150 004 
3251 218000 
3251 214000 


Chassis 

Zierblende, links unter der Skala 

. rechts 

Netzkabal komplett 


Skala, Antrleb, Kn&pfe 

Skala Mainau 15 F 

SABA 2050 US 

UKW-Toil 

Abstlmmatange 87-106 MHz (fOr 2050 US) 

Transformatoren, Drostaln, Filter 

Netztell komplett 

Auagangstrafo 

. auf dem Netztell 

Buchse, 2-polig braun 

3-polig wel6 

Stacker, 2-pallg braun 

. 3-pollg welB 


6442 000 313 
6442 000 303 
5813 301 004 


6493000 081 
6493 000 091 


6152 901004 


6442 300 003 
6390 321 004 
6390 322 004 
3556051 000 
3556 013 000 
3556 041 003 
3556 003003 
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Ersatzteilliste • SABA Freudenstadt 15 F Stereo 


Tell 


Bemerkungen Best.-Nr. Tell 


Bemerkungen Best.-Nr. 


Es gilt die Ersatzteil) iste Freudenstadt IS mit iplgenden Anderungem 


Skala, Antrieb, Kndpfe 

Skate 

Drehknopf, groS links 



Ferritseil 

Ferrit-ArttanneivAntfieb 

6251 018004 


Zugfeder 


2972 031005 

6493 000 041 

Rastplatte 


6305 015 004 

2872 058 000 

Schaltnecken 


6306 016 004 


Ferrit-Antenne 

Ferrlt-Antenne 

komplett 

6440 015 003 

Regler 

LautatSrkeregler 

StabtrSger 

fur Ferritstab 

6306 021 004 

Gummirlng 

fur Ferritstab 

2920 031 000 


Spannrfng 

St a bt rSger-Befesli gu ng 

2214 030 000 


Kontaktfedersatz 

S 3, S 3’ 

6306 018 003 


Ferrlt.-Ersatzspule 

L 9 

6440 016 004 


Kernsehraube 

<Ur L 9 

3618 006 004 



2 k 1,3 M P 401/501 6306 000 563 


Ersatzteil liste • SABA Dorchester 16 * Excelsior 16 • SABA 2560 US 


Tell 

Bemerkungen 

Best.-Nr. 

Tell 

Bemerkungen 

Best-Nr. 

Es gilt dis Ersatzteil Kata Freudenstadt 15 F mlt folgenden Anderungen- 




Geh&uae mit Lautaprechern 


Lautsprecher 

180/240 mm 

5898 510 002 





80/150 mm 

5898 140 003 

Vsraandkarton 


6540 000 802 


85 mm 0 

5998 410 003 

ScfiutzhOlie 


6540 000 814 

Stereo-Weiche 

komplett 

6540 015 003 

Gehause, Hell 

Dorchester 18 

6540 132 001 

Weichendroesel 

Dr. 401, Dr. 501 

5890 150 004 

. dunks 1 

. 

6540 122 001 

Elko 100/12 

C 431, C 531 

3251 218 000 

. Mahagonl 


6540 142 001 

Stecker. 3-polig 

weiB 

3556 003 003 

hell 

Excelsior 16 • SAB A 2560 US 

6540 152 001 



dunksl 

. 

6540 102 001 




„ Mahagoni 


6540192 001 




Gummipuffer 6 0*8 mm 

fur Faltklappe und Deckel 

2925 012 000 

Chassis 



Klappenhelter 


371.02 Hifeie 



MagnetverechluA 

fur Klsppe 

2011.KO F SI 


unter der Skala 

6442 000 313 

Winkel mit Rolls 

fur Emschub 

6540 107 004 


6442 000 303 

nolle 

Gummipuffer 8 0 x 10 mm 

‘ 

6540100 084 

2925 016 000 

Netzkabel 

Netzstecker US 


5813 301 004 

3551 051 000 

Anschl agplattchen 


0540 100 104 


U-Schlene 


6540 100 063 




PVC-Schlene 


H 1,70.00.20 




OeckelstOtze 


6311 100 133 




El nbau-T astscha Iter 

Phonobeleuchtung 

6411 000 595 

Skala, Antrieb, Knopfe 



Lampenfassung 

Glasplatte 

Unterlegschelbe 

Aufnahmefeder 

fur Glasplatte 
fur Wechslerachse 

6112 000 615 

6112 000 624 

8411 000 615 
5816000 094 

Skala 

Dorchester 16 

Excelsior 16 

SABA 2560 US 

6593 000031 
6593 000051 
6593 000 041 

Schallplattentuch 


6442 000 792 




Leuchtstab 

Betriebsanzeige 

$011 000 205 




Rohmlef 


2276 114 000 




Lampenfassung 


5806 021 004 

UKW-Teil 



Gum m Idurchf Ohrung 


2921 026 005 


SABA 2560 US 


Lampenhaltsr 


5806 000 244 

Abstimmatange 87-108 MHz 

6152 901 004 

Umpehen 7 V/0.1 A 


3501 001 000 




Sleeker, 2-polig, braun 

. 

3556 041 003 




Vlcl-Band (Scharnier) 

fur Faltklappe 

341.03 Hbfela 




fluckwand, komplett 

Dorchester 16 

6540017 000 

Tranaformatoren. Drosseln. Filter 



Excel al or 16 

6540 617 000 




, 

SABA 2560 US 

6541 017 000 

Netzteil. komplett 

Dorcheater 16, Excelsior 16 

6442 230 003 

links 

hinter den Lautsprechern 

6540 000 672 

AnschluBplatte 


6442 231 004 

reehts 

. 

6540 000 662 

Sparnungsanzeiger 


6442 232 004 

Netzsteckdose 

Dorchester 16, Excelsior 16 

6411 000 604 

Netzteil, komplett 

SABA 2560 US 

6442 300 003 

„ 

SABA 2S6C US 

6154 000 164 

Ausgangstrafo 


6390 321 004 

Antennenstreifen 

filr Gehfluse-DIpol 

6303 109 004 

„ 

auf dem Netzteil 

6390 322 004 

UKW-Ableitung 

. 

6540 016 004 

Buchae, 2-polig 

braun 

3556 051 000 

Schallwand links 


6540 1 00 213 

. 3-polig 

wellJ 

3556 013 000 

. reehts 


6540 100 202 

4-pollg 

gron 

3556 034 000 

Schallwand-Stoff 

Excelsior 16. SABA 2560 US 

6540100 234 

Stecker, 2-polig 

braun 

3556 041 003 

„ 

Dorchester 16 

6540100 244 

. 3-pot Ig 

welB 

3556 003 003 

Bespanngaze 


6540100 254 

. 4-pollg 

grOn 

3556 024 003 


10 









Skalenantrieb • Dial Cord Drive ■ Entrainement cadran 












Ersatzteil-Lageplane • Layout of Spare Parts • Disposition des elements 


A = Freudenstadt 15 
B = Freudenstadt 15M 
C = Freudenstadt 15F 


Gehousf . hell _ 

(A+C) 6405 152 001 f 


RuckwarxJ _ 

(A.C) 6A05 050 000 
(6) 6406 050 000 


[«^ 6! (M0‘6 h B2 001 



A= Freudenstadt 15 
B = Freudenstadt 15M 
C = Freudenstadt 15F 


Ferritstab mil Soule (L6) 



Aus aan a stralo 
/6550 320 &04 

Sfitenlauls i yecher 

5)6 TS3r 






Z Sodenabdeekun o_X \ \ 

(A-C) 2981 025 003 \\ 

(B) 2981 029 003 \\ 

ji<ncomutspd?ch«f - Buchse \ 

3556 061 b OO 

| * si«he~Lis»e bci Freudenstadl 15M 
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Ersatzteil-Lageplane • Layout of Spare Parts ■ Disposition des elements 
















Ersatzteil-Lageplane • Layout of Spare Parts ■ Disposition des elements 
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Ersatzteil-Lageplane ■ Layout of Spare Parts • Disposition des elements 


Ar Freudenstadt 15 
B= Freudenstadt 15M 
C= Freudenstadt 15F 



ZF-Sou o kreiss pult 
(A-O6405 024 004 


3234 013 000 


' 3618 009 004 













































Ersatzteil-Lageplane ■ Layout of Spare Parts • Disposition des elements 


Kontoktfedersotz 



Ferrltantenne bei Freudenstadt 15 F 
Mainau 15 F 
Mainau 15 GB 
2050 US 
Dorch eater 16 
Excelsior 16 
2560 US 


Einbau 


Installation 


SABA Stereo-Decoder EI / US I 


1) Moni«r 1'adaplateur selon illustration. 

2 ) Ajuster le control 0 4 1a melileure separation 
de coneux par reception st£rdo. 

3) Ajuster le control 0 su maximum indication 
de la bande magique pour stdrec. 



1) Stereo-Decoder each Abbtldung montieren. 

2) Regler 0 auf bests Kanaltronnung bei Stereo- 
Empfang justieren. 

3) Regler 0 auf Voilausschlag der Stereo-An- 
zelge justieren. 


1) Install adapter according to picture. 

2) Adjust control 0 for best channel separation 

with FM-Stereo reception. 

3) Adjust control O for maximum indication of 
magic band indicator. 
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Gedruckte Schaltung ■ Printed Circuit • Circuit imprime 






































Gedruckte Schaltung - Printed Circuit * Circuit imprime 
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R332 Mefibuchsc 
TEST SOCKET 
Points de mesur 


^ \ *4 *5 \ 

l|t\ 



' T^e 2 ' 2k 
-L C606 R609 


p 2 it 2 2 

L Ro 401 7V Ro! 302 
I s ? 0,34 


4A 220V Tr60 > 
7A 120V 


: jl jl t [ 

Rbl 302 1,8n ^- J 

-_ C123 Ro,<)1 

^ ^ 6 ] Decoder - Buchse 


C314 



Sn 

C401 

2,2n 


lOn 

C405 

10n 

.. »p 

47n 

C501 

22n 

— ■». 

10n 

C50S 

10n 

- 

4,7n 

R421 

47k 


100k 

R425 

Ik 

-*» 

680 

R521 

47k 

-► 

100k 

R52S, 

Ik 

-»> 

680 

tfs&Tl 

120, 
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&?*%5 


LJ^gJ-d- 

SABA 

Mainau 15 F 
2050 US 
Mainau 15 GB 

St6rC0 c>a, CCDUirC 


SABA SERVICE ORGANISATION 
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SABA SERVICE ORGANISATION 













ZF/1F: AM 460kHz FM10?MHz 
Gtecchspanmjngsmessurg mil Rbhrenvoltmeter 


O C. VOLTAGE TEST WtTH VTVM 



S60V Si 601 TO,4A 220V Tr601 
Si 602 T0.7A 120V 
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